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LN25-DCG

GPS KONUM

GPS SENKRON

GSM KONTROL

2-5 NM DC BESLEMELI

AKILLI CAKAR FENER
LN25-DCG

LN25-DCG sadlam govde yapisi ve korozyon olusumuna direncli aliiminyum alasim
govdesi ile en zorlu meteorolojik sartlara karsi dayanikliik gdsterir. Harici DC
besleme ile calisir, IALA Recommendation E200-2 ile uyumlu 100.000 saatten fazla
yanma omriine sahip ledleri ile 2-5 deniz mili mesafeden gorilebilir ve IALA
Recommendation E200-1 ile uyumlu renk uzayinda sari, kirmizi, vesil ve beyaz
renklerde tedarik edilebilir. IR uzaktan kumandasi ile ¢akma periyodu ve isik
yogunludu ayarlar yapilabilir, yiiksek kaliteye sahip biitiinlesik GPS alicisi sayesinde
diger LN serisi cakar fenerler ile senkron yanabilir.

YUKSEK KALITE LENS GRUBU

LN25-DCG dogru 1sik yayihmini gerceklestirmek icin 6zenle gelistirilmis optik
bilesenler ile donatilmistir. IALA Recommendation E200-1, E200-2 ve E200-3 ile
uyumlu olan optik bilesenleri sayesinde IALA tavsiyelerine uygun olarak isik dikey
sapma agisi 8 dereceden biyiiktlr ve 360 derece lensi sayesinde her yonden
sorunsuzca goriilmesini saglar.
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DAHILI GPS

Uzerinde bulundurdugu dahili yiiksek kalite GPS alicisi sayesinde birden fazla LN
serisi cakar ile senkron yanabilen LN25-DCG, Sync Start and Stop ozelligi sayesinde
bulundugu konumun giin dogumu ve giin batimi saatlerini her giin hesaplayarak
ayni anda yanmaya baslayip ayni anda durur. Bdylece edim, aci veya kirlenme
sebebi ile farkl isik miktan él¢iimiine bagh daginik yanma zamani hatasi dizeltilmis
olur, giin batimi ile glin dogumu saatleri arasinda yanmayi kesinlestirir. LN serisi
tlim senkron ¢akar lambalar yanmaya ayni anda baslar ve ayni anda durur.

DAHiLi GSM

Ulasilmasi zor alanlarda tamamen bagimsiz ¢alismak dzere tasarlanmis olan LN
serisi cakar fenerler kendi calisma durumunu sirekli olarak takip eder, yetersiz
enerji beslemesi gibi konularda uyarilar olusturabili. GSM modiilli sayesinde LN
serisi cakarlar web sayfasi lzerinden yapilandinilabilir, calisma durumu ve konum
bilgisi gibi verileri aktarabilir, caismadiginda veya tanimli konumun disina ciktidinda
alarm verebilir. Parlaklik azalmasi, verimlilik distimi veya calismama durumlarinda
ariza bilgisini GSM tizerinden yayinlar.
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12/24 V GUC KAYNAGI iLE DOGRUDAN GALISMA

12/24 V DC sistemlerde dogrudan calismak (izere tasarlanan 2-5 NM GPS senkron ¢akar
lamba giivenilir performans sagdlar.
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ISIK OZELLIKLERI

ISIK KAYNAGI LED

RENK SECENEKLERI Sari, Kirmizi, Yesil, Beyaz

MAKSIMUM ISIK YOBUNLUGU Sari 95 Cd, Kirmizi 76 Cd, Yesil 130 Cd, Beyaz 112 Cd
GORUS MESAFESI 2-5NM @ 0.74

YATAY ISIK YAYILIMI 360°

DIKEY ISIK YAYILIMI >8° (=1)

FLAS MODU IALA uyumlu 251 farkh mod ayari, kullanici ayarh (Opsiyonel)
FLAS TETIKLEME MODU Ortam 1s1gina gore, belirlenen saate veya hesaplanan giin dogumu ve batimi saatine gére (Opsiyonel)
PARLAKLIK 1-100 arasi ihtiyaca goére ayarlanabilir parlakhik ayar
KONTROL Kizilétesi kumanda, GSM ile, konfigiirasyon anahtarlari
LED GMRU >100000 saat

LED Yiiksek Kalite Power LED

LENS
ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
NOMiINAL GERILIM

Seffaf Polikarbon

12vDC

DEVRE KORUMALARI Ani Akim, Ani Gerilim, Asiri Akim (OCP) ve Ters Polarite Korumasi
FiZiKSEL BZELLIKLER

GOVDE MATERYALI Yiiksek Kaliteli Elektrostatik Toz Boyali Marin Sinif Aliiminyum Govde

OPTiK KAPAK UV Dayanimh Akrilik PMMA

GiRiS KORUMASI IP 68

ORTAM GALISMA SICAKLIGI -20 + 60°C

SABITLEME Standart 3&4 delikli 200 mm PCD bolt pattern, M12 civatalar icin

YUKSEKLIK 270mm, 150mm (kuskonmazsiz)

GENiSLIiK 229mm

AGIRLIK 3.6 kg
OPSIYONLAR VE STANDARTLAR

KALITE YONETIMI 1S0 9001:2015

IALA TAVSIYELERI E200-1, E200-2, E200-3, G1065

OPSiYONLAR

RS-422, 50 mm Sabitleme Ayadi
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