LNS5S-MLB

5-9 NM DAHILi SOLAR PANELLI

AKILLI CAKAR FENER
LN59-MLB

LN59-MLB saglam govde yapisi ve korozyon olusumuna direncli aliminyum alasim
govdesi ile en zorlu meteorolojik sartlara karsi dayaniklik gdsterir. Dahili glines
panelleri ve bataryasi ile tamamen bagimsiz ¢alisir, IALA Recommendation E200-2
ile uyumlu 100.000 saatten fazla yanma omriine sahip ledleri ile 5-9 deniz mili
mesafeden goriilebilir ve IALA Recommendation E200-1 ile uyumlu renk uzayinda
sari, kirmizi, yesil ve beyaz renklerde tedarik edilebilir. IR uzaktan kumandasi ile
cakma periyodu ve 1sik yogunlugu ayarlan yapilabilir.

YUKSEK KALITE LENS GRUBU

LN59-MLB dogdru isik yayihimini gerceklestirmek igin 6zenle gelistirilmis optik
bilesenler ile donatilmistir. IALA Recommendation E200-1, E200-2 ve E200-3 ile
uyumlu olan optik bilesenleri sayesinde IALA tavsiyelerine uygun olarak isik dikey
sapma acisi 10 dereceden biiyiktir ve 6' lensi sayesinde her yonden sorunsuzca
gordlmesini saglar.

650 mm




5-9 NM DAHILi SOLAR PANELLI

AKILLI CAKAR FENER
LNS9-MLB

YUKSEK VERIMLI GUNES PANELLERi VE BAKIM GEREKTIRMEYEN BATARYA

LN59-MLB

ISIK OZELLIKLERI

ISIK KAYNAGI LED

RENK SEGENEKLERI Sari, Kirmizi, Yesil, Beyaz

MAKSIMUM ISIK YOGUNLUGU San 389 Cd, Kirmizi 352 Cd, Yesil 480 Cd, Beyaz 450 Cd
GORUS MESAFESI 5-8 NM @ 0.74

YATAY ISIK YAYILIMI 360°

DIKEY ISIK YAYILIMI >10° (£1)

FLAS MODU IALA uyumlu 251 farkh mod ayari, kullanici ayarh (Opsiyonel)
FLAS TETIKLEME MODU Ortam 1s1gina gore, belirlenen saate veya hesaplanan giin dogumu ve batimi saatine gére (Opsiyonel)
PARLAKLIK 1-100 arasi ihtiyaca gére ayarlanabilir parlakhk ayar
KONTROL Kizilotesi kumanda, konfigiirasyon anahtarlar

LED GMRU >100000 saat

LED Yiiksek Kalite 6'li Power LED

LENS
ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Seffaf Polikarbon

NOMIiNAL GERILIiM 12voc

BATARYA KAPASITESI 24 Ah

BATARYA TiPi SLA (Kursun Asit AGM)

BATARYA KORUMASI Diisiik ve yiiksek voltaj korumasi, Asirni Akim Korumasi (OCP)
OTONOM CALISMA >10 Giin

(16 Saat Gece - 8 Saat Giindiiz / Cakma Periyodu 0.5 sn Yan 3.5 sn Sdn)

SOLAR PANEL TEKNOLOJISi Monokristal

SOLAR PANEL Gicl 33.6W(4x8.4W)

SARJ ALETI MPPT

DEVRE KORUMALARI Ani Alam, Ani Gerilim, Asiri Akim (OCP), Ters Polarite Korumasi ve Bigak Tipi Sigorta
FiZiKSEL BZELLIKLER

GOVDE MATERYALI Yiiksek Kaliteli Elektrostatik Toz Boya Kapl Marin Sinif Aliiminyum Taban ve Sase

Gl'.'INE$ PANELI Temperli Cam Korumali

OPTiK KAPAK UV Dayanimh Akrilik PMMA

GiRi$ KORUMASI IP 68

ORTAM GALISMA SICAKLIGI -20 + 60°C

SABITLEME Standart 4 delikli 200 mm PCD bolt pattern, M12 civatalar icin
YUKSEKLIK 650mm, 530mm (kuskonmazsiz)

GENiSLIK 254mm

AGIRLIK
OPSIYONLAR VE STANDARTLAR
STANDARTLAR

17.3 kg

EN 60945, EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3

KALITE YONETiMI 1S0 9001:2015

IALA TAVSIYELERI E200-1, E200-2, E200-3, G1065

OPSiYONLAR RS-422, 50 mm Sabitleme Ayadi
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